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Solarmodul PEAK

Erleben Sie die Kraft der Sonne wie nie zuvor mit unseren
hocheffizienten N-Typ bifazialen Solarzellen. Mit unserer
robusten Bauweise und einer 30-jahrigen Garantie sind Sie fur
die Zukunft bestens gerustet.

A Hocheffiziente N-Typ Zellen

% N-typ Zellen haben eine geringere Licht- und
=3 Temperatur-induzierte Degradation.Der Wirkungsgrad
= kann bis zu 22.02% erreichen. Hervorragende Leistung

bei schwachem Licht. Hohere Leistungsabgabe bei
Dunst, bewolktem Wetter usw.

Innovative Zelltechnologie

Bifaziale Stromausbeute durch die direkte Einstrahlung
auf der Vorderseite als auch indirektes Licht auf der
Ruckseite. Laut Fraunhofer ISE sind mit bifazialen
Modulen Mehrertrage zwischen 5-30% moglich.

Extrem wetterbestandig
j; Doppelseitige Rate > 80%. Doppelglas (2x2.0 mm hohe

Ubertragung, AR beschichtetes Hitze verstarktes Glas)
eignet sich fur alle Schnee- (5400Pa) und
Windlastzonen (2400Pa). Es schutzt Solarzellen mit sehr
hoher mechanischer Belastbarkeit besonders effektiv
und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Y- TOPcon Technologie

8 m Mit der "Tunnel Oxide Passivated Contact"-Technologie,
—t bieten wir eine effiziente und kostengunstige

= Solarzellentechnik. Durch Minimierung von

Elektronenverlusten und reduzierten Silberverbrauch
setzen wir neue Standards in Qualitat und
Wirtschaftlichkeit.

Qualitats- und Investitionsschutz
[_ﬂ TUV-geprifte Module mit bis zu 0~+5W positiver

Leistungstoleranz, 30-jahrige Produktgarantie und eine
lineare Leistungsgarantie von 99% der Nennleistung im
ersten Jahr, mit mindestens 87,4% uber 30 Jahre.

Lineare Leistungsgarantie
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Solarmodul PEAK - Technische Details

Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen Prufungen, Zertifizierungen und Garantien
(STC: AM=1.5, 1000W/m? , Zellentemperatur 25°C)
Standard Prufungen IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716,
Max. Leistung (Pmax) 430 PPP 58042
Max. Leistungsspannung (Vmp) 32.68 System Zertifikate ISO 9001, 1ISO14001, ISO45001
Max. Leistungsstrom (Imp) 1316 Zertifizierungen TUV, CE, WEEE, INMETRO, FIRE
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) 38.60 CERTIFICATE C1
Kurzschlussstrom (lsc) 13.80 Prufung der Wind- und Widerstandsfahig gegen Wind(2400 Pascal)
Moduleffizienz (%) 22 02 Schneelasten und Schneelasten(5400 Pascal)
Max. Systemspannung DC 1500V (TUV) / 1500V UL) Leistung Toleranz. 0™+5W
Max. Seriensicherungsbewertung 30A Anschlussdose IP 68
Garantien 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre
87.4% der Leistung

Elektrische Parameter bei NMOT- Elektrische Eigenschaften bei 15% ruckseitigem Leistungszuwachs

Prufbedingungen 430W (Daten fiir 420W Modul)

(Strahlung 800W/m2, Umgebungstemperatur 20 C,

AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s) Back Power Gain 0% 15% 20% 25% 30%
Max. Leistung (Pmax) 322.0 Max.Leistung (Pmax) 462 483 504 525 546
Max. Leistungsspannung (Vmp) 30.51 Max. Leistungsspannung (Vmp) 32.02 32.02 3212 3212 3212
Max. Leistungsstrom (Imp) 10.56 Max. Leistungsstrom (Imp) 1516 1585 1649 1718 17.87
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) 36.52 Spannung im offenen Stromkreis (Voc) 38.48 38.48 3858 38.58 38.58
Kurzschlussstrom (lsc) 1112 Kurzschlussstrom(lsc) 1516 1585 16.49 1718 17.87

- - - Mechanische Daten
1000
| Abmessungen 1722x1134x30mm
O A ' Gewicht 24.3kg + 3%
L] Glas (F) 2.0 mm hoch durchlassiges, antireflektions beschichtetes,
3 Ui - e | 8§ gehartetes Glas (B) 2.0 mm volltransparentes,gehartetes Glas
i -q Ausgangskabel 4mm? symmetrische Langen 1100mm

Steckverbinder MC4 kompatibel IP68
Zellentyp N-Typ Mono-Kristallin
Anzahl der 108 Zellen (Halb-Zellen)
Zellen

Lange: + 2MM

Breite:+ 2MM Q
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Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) 0.045%/ °C 1o
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Temp. Coeff.of Voc(TK Voc) -0.25%/°C

Temp.Coeff.of Pmax(TK Pmax) - 0.30%/°C 6 — 0
Betriebstemperatur -40™+85°C 4 ung = 200 W/m* 100
Temperatur Normale Betriebszelle 42+2°C 2
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